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Kunden
kaloGENIUSi: Rauchmelder für die Wohnungswirtschaft

Rauchmelder
kaloGENIUSi

*	 bei	einem	entsprechenden	Wartungsvertrag	mit	KALO

Mit 10 Jahren Garantie*

kaloGENIUSi:	
Rauchmelder	für	die		
Wohnungswirtschaft

Durch	das	ausgereifte	Gerätekonzept	ist	der	kaloGENIUSi	
besonders	zuverlässig.	Der	kaloGENIUSi	ist	äußerst	intel-
ligent,	denn	er	gibt	eine	Verschmutzungs-	und	Energie-
prognose	ab.	Das	bietet	zusätzliche	Sicherheit	bis	zum	
nächsten	Serviceintervall.	Die	integrierte	Echtzeituhr	
verdunkelt	die	Lichtstärke	der	Anzeige	in	der	Nacht.	Auch	
Umweltfreundlichkeit	ist	selbstverständlich,	denn	wäh-

rend	der	zehnjährigen	Garantiezeit	ist	kein	Batterie-	
wechsel	erforderlich.	Der	kaloGENIUSi	erfüllt	sämtliche	
Normen	und	Ansprüche,	die	in	verschiedenen	Landesbau-
ordnungen	bereits	Pflicht	sind.	Die	kaloGENIUSi	Rauch-
melder	können	besonders	einfach	mit	einem	Funkmodul	
(optional	für	Modell	kaloGENIUS	ix)	vernetzt	werden.

Beste Technik – überall: Der gemeinsam mit dem renommierten  
deutschen Hersteller HEKATRON entwickelte Rauchmelder kaloGENIUSi  
bietet eine zehnjährige Garantie auf Gerät und Energieversorgung*.

Ihre Vorteile
»	 		Erstklassige	Dienstleistung	mit	Montage	und	Wartung	

nach	DIN	EN	14676
»	 		Gerätegenaue	und	rechtssichere	Dokumentation	auf	

dem	Ablesebeleg
»	 		Wartung	der	Rauchmelder	und	Ablesung	der	Geräte	

zur	Heizkostenabrechnung	an	einem	Termin
»	 		Marktführende	Gerätetechnik	mit	10	Jahren	Garantie	

auf	Gerät	und	Energieversorgung*
»	 		24-Stunden-Rufbereitschaft	für	Störfälle
»	 		KALORIMETA	als	verlässlicher	Partner	mit	über	60	Jah-

ren	Erfahrung	in	der	Betreuung	großer	Gerätemengen

Produktleistungsmerkmale
»	 		Täuschungsalarmsicherheit	durch	intelligente	

Auswerteelektronik
»	 		Höchste	Betriebsstandzeiten	durch	aktive	Verschmut-

zungskompensation
»	 		Über	10	Jahre	Batteriestandzeit
»	 		Fest	eingelötete	Batterie	mit	optimalem	Entnahme-

schutz
»	 		Verschmutzungsprognose	im	Selbsttest
»	 		Stummschalttaste
»	 		Automatische	Statusmeldeunterdrückung	bei	Nacht
»	 		Automatische	Lichtreduzierung	bei	Nacht
»	 		Einfachste	Bedienung	durch	intelligente	Bedienebenen
»	 		Optional	vernetzbar	per	Funkmodul		

(kaloGENIUSix)
»	 		Hörgeschädigtenmodul	für	die	Funkversion		

(kaloGENIUSix)	auf	Anfrage	erhältlich



KALORIMETA AG & Co. KG
Heidenkampsweg 40 
20097 Hamburg

Tel.  040 – 237 75-0
Fax  040 – 237 75-555

info@kalo.de 
www.kalo.de
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Gefertigt nach deutschem 
Industriestandard

Plombe als 
Entnahmesicherung

100 % 
Qualitätsprüfung

Alarmspeicher

Insektenschutzgitter Signaltongeber

Testknopf /
Stummschaltung

Ablesebeleg für 
den Nutzer

KALORIMETA ist Mitglied
der bundesweiten Initiative 

zertifiziert

kaloGENIUSi:	Rauchmelder	für	die	Wohnungswirtschaft

Technische Daten kaloGENIUSi kaloGENIUSix

VdS Anerkennung VdS G209178 in Übereinstimmung 
mit DIN EN 14604, CE

Spannungsversorgung 1 x Lithiumbatterie
3,6V fest 
eingebaut

2 x Lithiumbatterie
3,6V fest 
eingebaut

Batteriekapazität 2,2Ah

Batterielebensdauer über 10 Jahre

Betriebsumgebungstemperatur 0°C bis 55°C

Lagertemperatur -10°C bis +60°C

Akustischer Alarm min. 85dB (3m)

Schutzart IP 40

Farbe weiß seidenmatt, ähnlich RAL 9010

Abmessungen H / Ø 48mm / 104mm

Gewicht ca. 143g ca. 162g

Montage Bohren / Dübeln oder Klebung

Demontageerkennung Reedkontakt

Inbetriebnahme / 
Außerbetriebnahme

Reedkontakt

Prüfung Bedienung Taster

Demontageerkennung + 
Schutz

optional durch Plombe

Störungsunterdrückung Echtzeituhr 22:00 bis 06:00 Uhr

Reduzierte Lichtstärke Echtzeituhr 22:00 bis 06:00 Uhr

Bedienung Taster (Automatisch Bedienebenen)

Selbsttest Automatisch

Vernetzbarkeit Nein Ja, per Funkmodul 
(optional)

Qualitätssiegel


